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ERP 2018: megfelelőség a BIZOTTSÁG (EU) 2016/2281 RENDELETÉNEK megfelelően.

PAW-FC-907TC
Választható vezérlő.
Vezetékes távvezérlő 
EC ventilátorokhoz.

Műszaki szempontok
·  0,5 és 9,6 kW közötti hűtőteljesítmény
·  0,6 és 13,6 kW közötti fűtőteljesítmény
·  Alacsony energiafogyasztású EC ventilátor(ok)

Főbb tulajdonságok és kiegészítők
·  2 és 4 csöves konfigurációk
·  Bal- vagy jobb oldali elrendezés
·  Vízszintesen és függőlegesen is beszerelhető*
·  Egyszerű telepítés
·  Nagyon alacsony zajszint
·  2 vagy 3 utas be-/kikapcsoló szelepek
·  Kiegészítő csepptálca
·  Levegőbeszívó nyílás levehető ráccsal
·  G2 szűrő

Működési határértékek
Belépő víz hőmérséklete 5 és 90 °C között
Beltéri léghőmérséklet 5 és 32 °C között

* A PAW-FC2E-F040 és a PAW-FC4E-F040 csak vízszintesen szerelhető be.

2 csöves Bal oldali csatlakozás (PAW-) FC2E-D010L FC2E-D020L FC2E-D030L FC2E-D040L FC2E-D050L FC2E-D060L FC2E-D070L FC2E-D080L FC2E-F040L
Jobb oldali csatlakozás (PAW-) FC2E-D010R FC2E-D020R FC2E-D030R FC2E-D040R FC2E-D050R FC2E-D060R FC2E-D070R FC2E-D080R FC2E-F040R

Teljes hűtőteljesítmény 1) Közepes / Csendes-magas kW  1,2 / 2,1 1,4 / 2,4 2,1 / 3,1 2,9 / 4,2 4,0 / 5,0 4,5 / 5,2 5,9 / 6,9 6,5 / 8,8 6,6 / 9,2
Érzékelhető teljesítmény 1) Közepes / Csendes-magas kW  1,1 / 1,9 1,1 / 1,9 1,6 / 2,4 2,1 / 3,0 3,0 / 3,7 3,5 / 4,0 4,3 / 5,2 4,8 / 6,6 6,1 / 9,1
Víz térfogatárama Közepes / Csendes-magas l/h 210 / 356 237 / 406 354 / 532 506 / 722 685 / 743 767 / 800 1 008 / 1 098 1 111 / 1 254 1 284 / 1 935
Víznyomásesés Közepes / Csendes-magas kPa 28,2 / 76,9 4,6 / 11,0 20,5 / 42,1 24,4 / 46,3 35,1 / 41,0 35,8 / 38,8 14,0 / 16,6 21,4 / 26,6 51,2 / 93,8
Fűtőteljesítmény 2) Közepes / Csendes-magas kW 1,6 / 2,9 1,9 / 3,3 2,2 / 3,4 3,0 / 5,3 5,2 / 5,5 5,9 / 6,1 7,3 / 8,2 8,0 / 9,3 8,3 / 11,8

4 csöves Bal oldali csatlakozás (PAW-) FC4E-D010L FC4E-D020L FC4E-D030L FC4E-D040L FC4E-D050L FC4E-D060L FC4E-D070L FC4E-D080L FC4E-F040L
Jobb oldali csatlakozás (PAW-) FC4E-D010R FC4E-D020R FC4E-D030R FC4E-D040R FC4E-D050R FC4E-D060R FC4E-D070R FC4E-D080R FC4E-F040R

Teljes hűtőteljesítmény 1) Közepes / Csendes-magas kW  1,1 / 1,9 1,2 / 2,2 1,9 / 2,9 2,7 / 4,0 3,6 / 4,6 4,1 / 4,9 5,1 / 6,4 6,2 / 9,6 6,4 / 8,8
Érzékelhető teljesítmény 1) Közepes / Csendes-magas kW  0,9 / 1,7 1,0 / 1,8 1,5 / 2,2 1,9 / 2,8 2,8 / 3,5 3,2 / 3,8 3,8 / 4,8 4,6 / 7,2 5,6 / 8,0
Víz térfogatárama Közepes / Csendes-magas l/h 185 / 327 206 / 375 321 / 493 457 / 681 625 / 686 707 / 749 886 / 977 1 070 / 1 242 1 093 / 1 511
Víznyomásesés Közepes / Csendes-magas kPa 20,1 / 59,2 3,7 / 9,7 9,2 / 19,7 29,6 / 60,1 17,9 / 21,3 24,3 / 27,2 13,6 / 16,5 33,9 / 44,3 47,2 / 86,7
Fűtőteljesítmény 2) Közepes / Csendes-magas kW 0,8 / 1,4 0,9 / 1,5 1,4 / 1,8 2,0 / 2,8 2,4 / 2,5 2,9 / 3,1 3,4 / 3,6 5,9 / 6,9 4,5 / 6,2
Víz térfogatárama Közepes / Csendes-magas l/h 140 / 235 161 / 255 243 / 304 350 / 483 416 / 438 503 / 531 583 / 614 1 011 / 1 194 783 / 1 065
Víznyomásesés Közepes / Csendes-magas kPa 4,0 / 8,4 3,8 / 9,4 9,7 / 14,1 41,8 / 76,3 26,3 / 28,9 43,6 / 48,1 103,8 / 113,9 69,7 / 95,1 107,6 / 214,8
Zajszint
Globális hangerőszint Csendes-alacsony / Közepes / Csendes-magas dB(A) 34 / 47 / 60 34 / 47 / 60 31 / 50 / 59 29 / 44 / 52 30 / 51 / 57 32 / 54 / 58 40 / 54 / 59 51 / 56 / 64 42 / 58 / 68 3)

Globális hangnyomásszint 4) Csendes-alacsony / Közepes / Csendes-magas dB(A) 25 / 38 / 51 25 / 38 / 51 22 / 41 / 50 20 / 35 / 43 21 / 42 / 48 23 / 45 / 49 31 / 45 / 50 42 / 47 / 55 23 / 39 / 52
Ventilátor
Darabszám 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Légáramlás, 2 csöves Közepes / Csendes-magas m³/h 228 / 417 234 / 413 380 / 585 412 / 678 645 / 702 737 / 779 850 / 950 927 / 1 093 1 284 / 1 935
Légáramlás, 4 csöves Közepes / Csendes-magas m³/h 199 / 379 200 / 380 342 / 540 369 / 627 587 / 646 668 / 716 798 / 894 884 / 1 079 1 222 / 1 864
Maximális külső nyomás Pa 75 75 75 105 70 105 115 115 190
Szűrő G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Villamos adatok

Áramellátás
Feszültség V 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Fázis Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú
Frekvencia Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Energiafogyasztás, 2 csöves Közepes / Csendes-magas W 11 / 41 13 / 41 16 / 42 13 / 43 24 / 46 30 / 54 44 / 77 42 / 108 62 / 197
Energiafogyasztás, 4 csöves Közepes / Csendes-magas W 11 / 39 13 / 40 15 / 40 12 / 42 23 / 44 28 / 52 43 / 75 41 / 116 60 / 188
Vízbekötések

Típus Gáz belső 
menetes

Gáz belső 
menetes

Gáz belső 
menetes

Gáz belső 
menetes

Gáz belső 
menetes

Gáz belső 
menetes

Gáz belső 
menetes

Gáz belső 
menetes

Gáz belső 
menetes

2 csöves Col 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4

4 csöves Hűtés Col 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
Fűtés Col 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Méretek és tömeg

Méretek Ma x Szé x Mé mm 430 x 220 x 
570

430 x 220 
x570

430x 220 x 
730

430 x 220 x 
938

430 x 220 x 
1 122

430 x 220 x 
1 307

530 x 220 x 
1 121

530 x 220 x 
1 316

223 x 653 x 
1 233

Tömeg 2 / 4 csöves kg  13 / 14 13 / 14 15 / 16 20 / 22 22 / 24 26 / 28 27 / 29 38 / 40 19 / 19
1) Az Eurovent szabvány szerint. Levegő: 27 °C (száraz hőmérséklet) / 19 °C (nedves hőmérséklet). Belépő/kilépő víz: 7 °C / 12 °C. 2) Levegő: 20 °C. Belépő/kilépő víz: 50 °C / 45 °C. 3) A feltüntetett 
hangerőszint-értékek a teljes sugárzott hangnyomásra vonatkoznak. 4) A hangnyomásszint-értékek egy 100 m³-es helyiség (NR) jellemzőin alapulnak, 0,5 másodperces visszaverődési idővel.
A feltüntetett értékek 0 Pa külső statikus nyomásra vonatkoznak. További nyomásjellemzőkért lásd a műszaki kézikönyvet.
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