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LULU ELECTRIC 

TŰZESETI BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ 

Lakossági, kereskedelmi és közüzemi napelemes rendszerekhez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

LFS-S2  LFS-S5    LFS-S10 

 

FŐBB FUNKCIÓK 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
AC kikapcsolás = 

Automatikus DC kikapcsolás 
>70°C = 

Automatikus DC kikapcsolás 
AC bekapcsolás = 

Automatikus DC bekapcsolás 

 

 
Ha a készülék 5 másodpercnél 

hosszabb ideig nem észlel 
váltakozó áramot, akkor 
automatikusan bontja az 

egyenáramot. 

 

 
Ha a készülék észleli, hogy a 

hőmérséklet 70°C fölé emelkedik, 
akkor automatikusan kikapcsolja az 

egyenáramot.  

 
Ha a készülék észleli, hogy a 

váltakozó áram visszatér, akkor 
automatikusan visszakapcsolja 

az egyenáramot.  
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 HALÁLOS KOCKÁZAT: KÜZDELEM A TŰZZEL A NAPELEMES ÉPÜLETEKBEN 
 
A szabványos nemzetközi biztonsági rutin alapján tűz esetén minden tűzoltónak a tűzoltás előtti első lépés az 
AC áramkörök lekapcsolása. Ez lehetővé teszi a tűzoltók számára a tűzoltást az áramütés veszélye nélkül. 
 
Azonban a tűz oltása továbbra is veszélyt jelenet, amennyiben az épület fotovoltaikus rendszerrel van szerelve, 
amíg a tűzoltó megtalálja az egyenáramú leválasztót és kézzel áramtalanítja. 
 
Mivel a legtöbb fotovoltaikus rendszerben az egyenáramú leválasztó kapcsoló közvetlenül be van építve az 
inverterbe, ezért az egyenáramú leválasztó kikapcsolása után az egyenáramú szolármodulok és egyenáramú 
kábelek továbbra is akár 1500VDC feszültség alatt állhatnak, ez pedig potenciálisan rendkívül súlyos áramütést 
eredményezhet. 

 

 A MEGOLDÁS A LULU TŰZESETI BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ (TBK) 
 
A LULU tűzeseti biztonsági kapcsoló (TBK) garantálja a megoldást. Automatikusan leválasztja az egyenáramot 
legközelebb a napelemekhez, és ezzel biztonságos megoldást teremt a tűzoltók számára. 
 
1. A tűzoltó manuálisan kikapcsolja a tápellátást 
Nincs szükség további lépésekre a tűz oltásához, csakúgy mint fotovoltaikus rendszer nélkül.  
 
2. A TBK automatikusan kikapcsolja az egyenáramot 
Ha a TBK 5 másodpercnél hosszabb ideig nem érzékel váltakozó áramot, akkor automatikusan megszakítja az 
egyenáramot. 
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 SZERKEZETI FELÉPÍTÉS  
  

 

 ELLENÁLLÓ BURKOLAT 
IP66 védelem és UV-álló 
 

 BIZTONSÁGI GUMI TÖMÍTÉS 
Lehetséges elhelyezés az ellenőrzött 
karbantartáshoz 
 

 SZELLŐZŐ SZELEP 
A páralecsapós elkerülése, és a maximális 
élettartam és állóképesség érdekében 
 

 KÜLSŐ KONZOL 
Könnyű telepítés a burkolat felnyitása nélkül 
 

 HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ 
A TBK automatikusan kikapcsol, ha a 
hőmérséklet 70°C fölé emelkedik. 
 

 SZÜNETMENTES TÁPELLÁTÁS (UPS) 
Biztosítja az egyenáramú kapcsoló 
működtetését, miközben nincs áramellátás 
 

 MOTOROS DC KAPCSOLÓ 
Megbízható és széles körben használt DC 
kapcsoló 10 év garanciával 
 

 LED JELZŐFÉNY 
A kapcsoló helyzetének vizuális visszajelzése 
 

 

 

 

 AC TÁPKÁBEL 
Könnyen csatlakoztatható a váltakozó áramú elosztódobozhoz a burkolat felnyitása nélkül 

 

 

 MC4 EGYENÁRAMÚ CSATLAKOZÓK 
Könnyű telepítés, azonos márkájú csatlakozók a csomagban mellékelve 

 

 

 KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ 
Igény esetén extra jelzőlámpa csatlakoztatható 
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 JELLEMZŐK 
 

 
Akár 10 string   

 
Akár 1500V DC   

Akár 55 A  

 
LFS-S1~10  
(1~10 Strings) 

  

 
DC 300V, 600V, 700V, 800V, 900V, 
1000V, 1200V, 1500V. A részletekért 
kérjük ellenőrizze a 
Típusértékelési táblázatot. 

 
9 és 55 A között, 
A részletekért kérjük ellenőrizze a 
Típusértékelési táblázatot. 

   

 
UV álló   

IP 66    
Szellőző  

 
A burkolat UV álló, A közvetett 
napsütés azonban jelentősen 
növeli a készülék élettartamát.  

 
Készült ABS+PC+Gumi, A TBK 
háza vízálló, IP66 besorolású, 
amely biztosítja a szabadban 
történő telepítését. 

 
A TBK házban egy szellőző szelep 
van, amely nagymértékben 
csökkenti a páralecsapódást. 

   

 
Jelzőfény   

Kiterjesztett modul   
Könnyű telepítés    

 
A LED-es jelzőfény valós időben 
jelzi a tápellátás állapotát. 

 
Egy extra vezeték kiépítésével 
további kiegészítő jelzőfényt 
telepíthet. 

 
1. lépés: 4 csavar felszerelése 
2. lépés: AC kábelek csatlakoztatása 
3. lépés: MC4 csatlakozók 
csatlakoztatása 

 
 
 

 
 

  

 HUZALOZÁS 
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 MŰSZAKI ADATOK 

 

Stingek száma 1-10 

String feszültség  300-1500 (V DC) 

String áramerősség 9-55 (A) 

Üzemi (működtető) feszültség  100-270 (V AC) 

Névleges (működtető) feszültség  230 (V AC) 

Névleges (működtető) áramerősség  30 (mA) (LFS-S10=60mA) 

Indulási áramerősség 100mA (LFS-S10=200mA) 

Állásjelzés   24V DC-300mA max (LFS-S10=24V DC-600mA) 

Kapcsolás alatti áramerősség Max 300mA (LFS-S10=600mA) 

Védettségi fokozat IP 66 

Védelmi osztály Class II 

Működési hőmérséklet tartomány -20°C - +50°C 

Tárolási hőmérséklet tartomány -40°C - +85°C 

Maximális kikapcsolási hőmérséklet +70°C 

Tanúsítvány CE 

DC kapcsoló alapja EN 60947-1&3 

Maximális kapcsolási szám 10000 

Kapcsolási szám terhelés alatt (PV1) >1500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 TÍPUSKÓD MAGYARÁZAT 
     

LFS - S1~10 - L/M/H 

LULU Firefighter Safety Switch 
LULU Tűzeseti Biztonsági 

Kapcsoló (TBK) 
- 

Stringek száma 
1~10 db string 

- 
Csatlakozási 

fokozat 
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No. Típus 
Stringek 
száma 

Pólusok 
száma 

 

V DC 
A 

Minősítések az IEC: EN 60947-3: 2015, UL508i, PV1 alapján 

600V 800V 1000V 1200V 1500V 

1 LFS-S1-L 1 2 A 32 A 26 A 13 A 10 A 5 A 

2 LFS-S1-M 1 2 A 55 A 45 A 33 A 33 A 18 A 

3 LFS-S1-H 1 2 A 50 A 50 A 50 A 40 A 30 A 

4 LFS-S2-L 2 4 A 32 A 26 A 13 A 10 A 5 A 

5 LFS-S2-M 2 4 A  55 A 45 A 33 A 33 A 18 A 

6 LFS-S2-H 2 4 A 50 A 50 A 50 A 40 A 30 A 

* ha a valós áram nagyobb mint 32A, akkor a nagyáramú MC4 csatlakozóhoz speciális hidraulikus bilincsre van szükség 
 

 MÉRETEK - LFS-S1/2 KÉSZÜLÉKHEZ 
 

Elől nézet Alul nézet 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

Oldal nézet 
 

  
 

 

 LULU TŰZESETI BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ (LFS-S1/2) 

 

 

Lakossági rendszerek 
1 vagy 2 stringhez 

 
Akár 30A @ 1500V DC 
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No. Típus 
Stringek 
száma 

Pólusok 
száma 

  V DC 
A 

Minősítések az IEC: EN 60947-3: 2015, UL508i, PV1 alapján 

600V 800V 1000V 1200V 1500V 

1 LFS-S3-L 3 6 A 32 A 26 A 13 A 10 A 5 A 

2 LFS-S3-M 3 6 A 55 A 45 A 33 A 33 A 18 A 

3 LFS-S3-H 3 6 A 50 A 50 A 50 A 40 A 30 A 

4 LFS-S4-L 4 8 A 32 A 26 A 13 A 10 A 5 A 

5 LFS-S4-M 4 8 A 55 A 45 A 33 A 33 A 18 A 

6 LFS-S4-H 4 8 A 50 A 50 A 50 A 40 A 30 A 

7 LFS-S5-H 5 10 A 50 A 50 A 50 A 40 A 30 A 

* ha a valós áram nagyobb mint 32A, akkor a nagyáramú MC4 csatlakozóhoz speciális hidraulikus bilincsre van szükség 
 

 MÉRETEK - LFS-S3/4/5 

Elől nézet 

S3 S4 S5 

   
 

Alul nézet 

S3 S4 S5 

   
 

Oldal nézet 

S3 S4 S5 

   

 LULU TŰZESETI BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ (LFS-S3/4/5) 

 

 
 

Kereskedelmi vagy közüzemi 
rendszerekhez 

 
3/4/5 String 

 
Akár 30A @1500V DC 
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No. Típus 
Stringek 
száma 

Pólusok 
száma 

  V DC 
A 

Minősítések az IEC: EN 60947-3: 2015, UL508i, PV1 alapján 

600V 800V 1000V 1200V 1500V 

1 LFS-S6-L 6 12 A 32 A 26 A 13 A 10 A 5 A 

2 LFS-S6-M 6 12 A 55 A 45 A 33 A 33 A 18 A 

3 LFS-S6-H 6 12 A 50 A 50 A 50 A 40 A 30 A 

4 LFS-S7-L 7 14 A 32 A 26 A 13 A 10 A 5 A 

5 LFS-S7-M 7 14 A 55 A 45 A 33 A 33 A 18 A 

6 LFS-S7-H 7 14 A 60 A 60 A 50 A  40 A 30 A 

7 LFS-S8-L 8 16 A 32 A 26 A 13 A 10 A 5 A 

8 LFS-S8-M 8 16 A 55 A 45 A 33 A 33 A 18 A 

9 LFS-S8-H 8 16 A 50 A 50 A 50 A 40 A 30 A 

10 LFS-S9-H 9 18 A 50 A 50 A 50 A 40 A 30 A 

11 LFS-S10-H 10 20 A 50 A 50 A 50 A 40 A 30 A 

* ha a valós áram nagyobb mint 32A, akkor a nagyáramú MC4 csatlakozóhoz speciális hidraulikus bilincsre van szükség 

 MÉRETEK - LFS-S6/7/8/9/10 

Elől nézet Alul nézet 

 

 

 

 
 

Oldal nézet 

 

 
 

 LULU TŰZESETI BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ (LFS-S6/7/8/9/10) 

 

 

 

Kereskedelmi vagy közüzemi 
rendszerekhez 

 
6/7/8/9/10 String 

 
Akár 30A @ 1500V DC 
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